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Minsud Finaliza las Perforación de infill en Chinchillones y Expande la 

Exploración con Nuevos Targets de Scouting en el Valle de Chita 
 

TORONTO, ONTARIO - Minsud Resources Corp. (TSX-V: MSR) (“Minsud” o la “Compañía”) se complace 

en anunciar la exitosa finalización de su programa de infill Fase IV en el prospecto Chinchillones, dentro 

del Proyecto Valle de Chita, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina. Desde 2020 se han 

completado un total de 126 perforaciones en este prospecto. Los resultados de los últimos diez (10) 

perforaciones ayudaron a confirmar los límites de la zona mineralizada, refinar el modelo geológico y 

mejorar nuestro entendimiento del prospecto. 

 

El programa de infill está a cargo de Minera Sud Argentina S.A. ("MSA"), una empresa conjunta entre una 

filial de South32 Limited (“South32”) (50.1%) y una filial de Minsud Resources Corp. (“Minsud”) (49.9%). El 

programa abarca aproximadamente 2 kilómetros cuadrados sobre el prospecto Chinchillones, con el 

propósito de generar un recurso mineral. 

 

Desde febrero de 2024, la perforación en Fase IV se ha concentrado principalmente en el corredor SO-NE 

en el extremo este de Chinchillones. Hasta la fecha, MSA ha completado 17,174.10 m en 28 perforaciones, 

incluyendo hasta el pozo CHDH24-126, marcando la finalización de la Fase IV. Los ensayos para los pozos 

CHDH24-119 a CHDH24-126, que suman 4,324 m, ya han sido recibidos y se detallan en la tabla a 

continuación. 

 

Además, MSA ha comenzado un programa de perforación de reconocimiento en tres (3) targets del 

Proyecto Valle de Chita: Zona Link, Dacitas Norte y Placetas Norte, con un total de 11,850 m distribuidos 

en 19 perforaciones. Este programa tiene como objetivo evaluar el potencial de estas tres zonas, las cuales 

exhiben anomalías geofísicas y geoquímicas junto con características geológicas similares a las 

encontradas en Chinchillones y se extienden al lado este del corredor SO-NE en Chinchillones. 

 

Los aspectos clave, junto con figuras asociadas, se muestran a continuación. El resumen de los resultados 

de la perforación se muestra en la Tabla 1. Las ubicaciones de las perforaciones se muestran en el Mapa 

1. 

 

CHDH24-120 fue perforado con una orientación de 135°/-75° hasta una profundidad de 551,0 m: 

 

• Intersecciones significativas: 

 

▪ 118,00 m @ 0,55% Cu, 0,20 g/t Au, 3,91 g/t Ag y 44 ppm Mo, desde una profundidad de 262 

m. 

▪ Incluyendo 21,85 m @ 1,72% Cu, 0,74 g/t Au, 11,70 g/t Ag y 53 ppm Mo, desde una 

profundidad de 262 m. 

▪ 20,00 m @ 1,03% Cu, 0,17 g/t Au, 3,65 g/t Ag y 77 ppm Mo, desde una profundidad de 470 m. 

 



• Geología: 

 

▪ Este pozo, ubicado en el lado suroeste del domo, comienza con los primeros 30 m consistentes 

en una capa superficial de fragmentos de roca mixta y óxidos de hierro. De 30,0 a 91,4 m, una 

unidad dacítica muestra una alteración argílica moderada con una mineralización menor de 

pirita. 

 

▪ Entre 91,4 m y 543,4 m, intercalaciones de cuarcita y esquisto de la Formación Agua Negra 

muestran una combinación de alteraciones argílica, fílica y fílica avanzada. El intervalo de 

163,0 m a 295,0 m presenta mineralización de alta sulfuración (HS) en fracturas y venas 

rellenas de cavidades (pirita, bornita, tenantita-tetraedrita con calcopirita) y venas de HS de 

10-30 cm de espesor, con altos valores de cobre y arsénico. Entre 340 m y 426 m, se observa 

alteración argílica avanzada, dominada por venas de pirita y alta sulfuración. 

 

▪ Finalmente, de 543,4 m a 551,0 m, el pozo encuentra un pórfido diorítico de grano medio con 

alteración fílica moderada (sericita, moscovita, illita). Las venas en esta zona incluyen venas 

tipo B, pirita y venas de cuarzo asociadas con molibdeno, con un 2-3% de sulfuros, 

predominantemente pirita, y molibdeno en venas de cuarzo y rellenos de fracturas. 

 

CHDH24-122 fue perforado con una orientación de 300°/-70° hasta una profundidad de 546,0 m: 

 

Intersecciones significativas: 

 

• 438,0 m @ 0,13% Cu, 16 g/t Ag, 73 ppm Mo y 0,49% Zn, desde una profundidad de 108,0 m. 

• Incluyendo 22 m @ 0,17% Cu, 0,20 g/t Au, 30,29 g/t Ag y 1,69% Zn, desde una profundidad de 

230 m. 

  

Geología: 

 

• Este pozo, ubicado en el lado norte del domo, atravesó 68 m de suelo y fragmentos de roca. De 

68,3 m a 212 m, el pozo intersectó una brecha soportada por matriz dacítica con fragmentos 

polimícticos (Dac1, E_D1-E_QD1, Agua Negra), exhibiendo una alteración fílica y argílica de 

moderada a fuerte, con un contenido creciente de sulfuros (1-7%), con valores notables de Zn, Pb 

y Cu, especialmente en zonas de alta sulfuración (HS). 

 

• Entre 212 m y 415 m, se encontraron varios tipos de brechas (principalmente brechas 

hidrotermales), que contienen 5-8% de sulfuros, incluyendo esfalerita, galena, tenantita y 

calcopirita. Se identificó una zona de Zn-Pb-Cu de alta ley de 212 m a 248 m, junto con otra zona 

con un 60-70% de sulfuros masivos entre 376 m y 380 m. 

 

• De 415 m a 510 m, un pórfido diorítico de grano grueso (E_QD1) exhibió un 3-5% de sulfuros, 

junto con venillas IS y zonas de stockwork. Se observó una mineralización significativa en una 

vena de cuarzo y sulfuros de 468 m a 483 m, con altos valores de pirita, molibdenita, esfalerita, 

tenantita y galena. 

 

CHDH24-126 fue perforado con una orientación de 310°/-65° hasta una profundidad de 450,0 m: 

 

Intersecciones significativas: 

 

• 130,0 m @ 0,31% Cu, 8,71 g/t Ag, desde una profundidad de 256 m. 

 



Geología: 

 

• Este pozo, ubicado en el lado este del domo, encontró una zona de cobertura en los primeros 40 

m. Entre 40 m y 106 m, la cuarcita masiva con diques dacíticos mostró un 1-3% de sulfuros 

(principalmente pirita), incluyendo 2,0 m de un intervalo de Zn-Pb-Cu de alta ley. De 106 m a 115 

m, hubo un pórfido andesítico con 2-3% de sulfuros, predominantemente pirita. Entre 115 m y 190 

m, la cuarcita con alteración argílica moderada contenía un 2% de sulfuros y algunas zonas de Zn-

Pb-Cu de alta ley. De 190 m a 334 m, el pórfido andesítico con intrusiones de diques dacíticos 

mostró un 3-4% de sulfuros con altos valores de Zn-Pb-Cu. Finalmente, de 334 m a 450 m, la 

cuarcita y la brecha con 3-7% de sulfuros exhibieron altos valores de Cu y As. 

 

 
Actualización del Programa de Infill en Chinchillones 

 

MSA ha completado exitosamente el programa de infill en Chinchillones, cubriendo 2 kilómetros cuadrados, 

con el objetivo de respaldar una estimación de recursos potenciales para el prospecto. Desde el inicio del 

Earn-in-Agreement, que ahora es una empresa conjunta con South32, se han completado un total de ciento 

veintiséis (126) perforaciones, cubriendo 80,342.2 m hasta el pozo CHDH24-126. 

 

El programa de infill, inicialmente planificado para 27,084 m, se ha completado con éxito, con un total de 

41 perforaciones y una longitud total de 27,012.1 m. Para finales de 2023, se habían completado 13 

perforaciones (CHDH23-86 a CHDH23-98), con un total de 9,838 m. Las 28 perforaciones restantes, 

cubriendo 17,174.1 m, también han sido completadas, marcando la conclusión del programa en el sector 

de Chinchillones. La separación de la cuadrícula de perforación es de aproximadamente 100-150 m, con 

una profundidad promedio de perforación de alrededor de 800 m por pozo. 

 

Actualización del Programa de Perforación de Exploración 

 

MSA continúa sus esfuerzos de exploración en el Proyecto del Valle de Chita, enfocándose en objetivos 

geofísicos y geológicos clave. El programa de perforación de exploración, que incluye 11,850 m distribuidos 

en 19 perforaciones, está diseñado para probar objetivos prioritarios, incluyendo anomalías geofísicas y 

corredores mineralizados en el proyecto. 

 

• Zona de Enlace: Un total de 7,650 m en 13 perforaciones probarán el corredor NE Zn-Ag-Cu, 

donde perforaciones anteriores mostraron 52 m con 0.35% Zn (CHDH22-55) y 42 m con 0.74% Zn 

(CHDH22-51). 

• Placetas Norte: Se destinarán 1,800 m de perforación a una anomalía geofísica en Placetas Norte, 

con el objetivo de identificar un centro intrusivo en profundidad y validar el modelo geológico de 

Chinchillones. 

• Dacitas Norte: Se destinarán 2,400 m adicionales para probar cuerpos dacíticos con alteración 

fílica, enfocándose en sistemas de pórfidos de dacita y zonas de stockwork asociadas con 

mineralización de alta sulfuración. 

 

Hasta la fecha, MSA ha completado 3,383 m en 6 perforaciones, desde CHDH24-127 hasta CHDH24-132, 

cuyos resultados analíticos están pendientes. Estas perforaciones se concentran en la Zona de Enlace, 

ubicada al este del prospecto principal de Chinchillones, donde hay evidencia de que los corredores 

mineralizados SE-NW podrían extenderse a este sector. 

 

Actividades en Proceso para 2024 

 

1. Las pruebas metalúrgicas de flotación en ALS Kamloops están en curso, requisito previo para una 

estimación de recursos del depósito polimetálico de Chinchillones. 



2. Continuación del programa de exploración restante, de aproximadamente 11,850 m, enfocado en 

nuevos targets identificados durante los estudios de mapeo geológico completados en 2023, con 

finalización esperada para el cuarto trimestre de 2024. 

3. La empresa espera completar la identificación de un recurso mineral conforme a las normas NI 43-

101 para el prospecto Chinchillones, parte del Proyecto del Valle de Chita, para fines del primer 

trimestre de 2025. 

 

Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) 

 

Todas las muestras de núcleo fueron enviadas por MSA a los laboratorios de ALS Global en Mendoza, 

Argentina, para su preparación y análisis. Se analizaron para Au mediante ensayo de fuego / acabado AA 

de 50 g, además de un análisis de ultra-traza de 48 elementos con digestión de cuatro ácidos y acabado 

ICP-MS e ICP-AES. Se siguieron procedimientos estándares de la industria, incluyendo duplicados de 

campo, estándares y blancos con todos los envíos al laboratorio principal. No se detectaron problemas 

significativos de QA/QC durante la revisión de los datos. 

 

Declaración de Persona Calificada (QP) 

 

María del Carmen Muñoz Lizarve, P.Geo., VP de Exploración de la Compañía, es una Persona Calificada 

(QP) según la normativa canadiense NI 43-101. La Sra. Muñoz ha visitado la propiedad y ha revisado y 

aprobado el contenido de este informe. 



Tabla 1:  Fase IV Programa de Perforación Diamantina – Resumen de Resultados 

 

            * intervals reported in the above table are not true thicknesses 
From To Length Cu Au Ag Mo Pb Zn

(mt) (mt) (mts) (*) % g/t g/t ppm % %

CHDH24-119 74.00 94.00 20.00 0.33% 0.21 16.88 31 0.05% 0.17%

376.00 379.00 3.00 0.24% 0.35 65.17 226 0.22% 11.22%

404.00 414.00 10.00 0.51% 0.22 60.44 62 0.13% 0.62%

CHDH24-120 106.00 187.70 81.70 0.36% 0.13 6.47 37 0.00% 0.01%

262.00 380.00 118.00 0.55% 0.20 3.91 44 0.01% 0.00%

Inc 262.00 283.85 21.85 1.72% 0.74 11.70 53 0.01% 0.00%

470.00 490.00 20.00 1.03% 0.17 3.65 77 0.00% 0.01%

CHDH24-121 8.00 26.00 18.00 0.43% 0.31 41.02 29 0.07% 0.07%

56.00 92.00 36.00 0.08% 0.08 11.81 88 0.09% 0.31%

CHDH24-122 108.00 546.00 438.00 0.13% 0.09 16.00 73 0.14% 0.49%

Inc 230.00 252.00 22.00 0.17% 0.20 30.29 39 0.74% 1.69%

Inc 376.00 396.00 20.00 0.19% 0.24 25.70 23 0.45% 1.01%

CHDH24-123A 558.00 660.00 102.00 0.16% 0.14 1.76 36.29 0.00% 0.06%

724.00 804.00 80.00 0.19% 0.05 2.39 40.30 0.01% 0.02%

CHDH24-124A 73.00 276.00 203.00 0.13% 0.09 12.80 74 0.05% 0.41%

Inc 134.00 170.00 36.00 0.14% 0.13 19.15 69 0.06% 0.98%

CHDH24-125 274.00 288.00 14.00 0.42% 0.69 8.51 15 0.01% 0.03%

288.00 396.00 108.00 0.03% 0.02 4.73 15 0.09% 0.62%

406.00 418.00 12.00 0.50% 0.32 12.47 16 0.01% 0.02%

CHDH24-126 256.00 386.00 130.00 0.31% 0.08 8.71 8 0.04% 0.06%

Hole ID

PHASE IV: Diamond Drilling Program – Summary of Analytical Results



Mapa 1: Ubicación de los pozos de la Fase IV 

 

 



Mapa 2: Ubicación de pozos de Scouting  

 



Acerca del Proyecto Valle de Chita, Provincia de San Juan 

 

El Proyecto Valle de Chita es un sistema de pórfidos en etapa de exploración con características de 

alteración clásicas, donde se encuentran ampliamente distribuidas mineralizaciones de estilo pórfido Cu-

Mo-Au y polimetálicas de Ag-Pb-Zn, alojadas en brechas freáticas hidrotermales y venas polimetálicas 

asociadas de composición sulfurada intermedia con contenido de oro y plata. Este sistema comprende el 

sistema de pórfidos aflorante Chita y un litocap del sistema de pórfidos en Chinchillones. La provincia de 

San Juan en Argentina cuenta con un sector minero sólido y reconoce los importantes beneficios 

económicos de desarrollar de manera responsable sus vastos recursos minerales. 

 

El Proyecto Valle de Chita es propiedad y está gestionado por MSA, en el cual Minsud posee 

indirectamente una participación del 49.9%, mientras que el otro 50.1% de MSA es de propiedad indirecta 

de South32. Minsud y South32 firmaron un acuerdo de accionistas para gestionar y operar MSA, lo que 

incluye actividades adicionales de exploración. 

 

Acerca de Minsud Resources Corp. 

 

Minsud es una empresa de exploración de minerales enfocada en su proyecto insignia, el Proyecto Cu-

Mo-Au-Ag-Pb-Zn del Valle de Chita, en la Provincia de San Juan, Argentina. Las acciones de la compañía 

están listadas en la TSX-V bajo el símbolo “MSR” y en el OTCQX bajo el símbolo “MDSQF”. 

 

Acerca de South32 Limited 

 

South32 Limited es una empresa globalmente diversificada en minería y metales. Su propósito es hacer 

una diferencia desarrollando recursos naturales, mejorando la vida de las personas ahora y para las futuras 

generaciones. South32 produce commodities que incluyen bauxita, alúmina, aluminio, cobre, zinc, plomo, 

plata, níquel y manganeso desde sus operaciones en Australia, África Austral y América del Sur. La 

empresa también cuenta con un portafolio de proyectos de desarrollo de alta calidad, opciones y 

prospectos de exploración, en línea con su estrategia de orientar su portafolio hacia los commodities 

críticos para un futuro de bajas emisiones de carbono. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTAR A 

 

Agustin Dranovsky 

Presidente y CEO 

info@minsud.com 

www.minsud.com 

+1 416-479-4466 
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