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Resultados de perforación Scout extienden la huella de mineralización polimetálica 

en Chita; la exploración identifica targets regionales de alto potencial 

TORONTO, ONTARIO - Minsud Resources Corp. (TSX-V: MSR) (“Minsud” o la 

“Compañía”), se complace en anunciar resultados significativos de su campaña de 

perforación en curso en el Proyecto Valle de Chita, ubicado en la provincia de San 

Juan, Argentina. El programa de perforación está enfocado en extender los límites de 

los recursos conforme a NI 43-101 en los depósitos polimetálicos de Chinchillones 

(Cu-Au-Mo-Zn-Pb-Ag) y en el pórfido PSU (Porfido Chita Sur), enriquecido en zona 

de supergénesis. Ambos depósitos, de tipo open pit, se encuentran separados por 

solo dos kilómetros. 

Asimismo, el programa de perforación scout está testeando otros targets regionales 

prometedores generados a partir de estudios de campo que incluyen mapeo 

geológico detallado, muestreo de roca, geofísica IP tipo Polo-Dipolo y geoquímica de 

suelos sistemática. 

Un resumen de los resultados de perforación se muestran en la Tabla 1 a continuación 

y la ubicación de los pozos se muestran en los Mapas 1 y 2. 

Resultados destacados de perforación: 

KEY DRILL RESULTS HIGHLIGHTS: 

• En los alrededores de Chinchillones, los sondajes completados incluyen 
CHDH25-150, CHDH25-151 y CHDH25-152, los cuales probaron y 
confirmaron la continuidad hacia el suroeste de la zona polimetálica de 2,0 km 
de largo y 0,9 km de ancho con orientación NE. Esta zona alberga la porción 
de alta ley en zinc del depósito polimetálico Chinchillones (ver Informe Técnico 
conforme a NI 43-101 “Estimación de Recursos Minerales del Proyecto Valle 
de Chita” con fecha del 17 de enero de 2025). 

El recurso polimetálico de alta ley en zinc, que constituye un componente 
importante del depósito Chinchillones en su conjunto, ha sido reportado en las 
categorías indicadas e inferidas como 41 Mt (0,72% Zn, 17,6 g/t Ag, 0,13 g/t 
Au y 0,18% Cu) y 79 Mt (0,79% Zn, 16,5 g/t Ag, 0,10 g/t Au y 0,21% Cu), 
respectivamente. 

En el sondaje CHDH25-151 (azimut 150° y dip 65°; profundidad total de 500,8 
m), la mineralización desde 152 m hasta 320 m está predominantemente 
alojada en areniscas silicificadas (cuarcitas de la Formación Agua Negra) y 
brechas dacíticas. Los sulfuros, compuestos por pirita, esfalerita y tennantita, 
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se presentan como diseminaciones y en vetas de cuarzo. La mineralización 
está acompañada por arcillas finas caolinita-illita en forma generalizada. 

En el sondaje CHDH25-152 (azimut 135° y dip 60°; profundidad total de 600 
m), las vetas polimetálicas discretas arrojaron valores de alta ley de hasta 756 
g/t Ag, 1,08 g/t Au, 4,5% Zn y 2,75% Pb (muestra de intervalo de 2 m desde 
los 70 m), lo que implica un incremento en el contenido de plata hacia el 
suroeste, área que aún está en gran medida sin perforar y fuera del diseño del 
límite de fosa. Las rocas hospedantes incluyen litologías dacíticas con brechas 
hidrotermales asociadas, intruidas en cuarcitas silicificadas. 

Los sondajes CHDH25-153 y CHDH25-154 fueron perforados 240 m al noreste 
del último cerco de perforaciones incluido en la estimación inicial de recursos 
de Chinchillones. 

El sondaje CHDH25-153 (azimut 150° y dip 65°; profundidad total de 492,6 m) 
intersectó principalmente rocas andesíticas y un pórfido de diorita temprano 
cortado por vetas de sulfidación intermedia de cuarzo-rhodochrosita con pirita-
esfalerita-calcopirita-galena-tennantita. Se observaron mayores densidades de 
vetas en los intervalos 180–210 m y 300–330 m. 

El sondaje CHDH25-154 (azimut 320° y dip 60°; profundidad total de 510 m) 
intersectó litologías similares a las del CHDH25-153 dominadas por rocas 
andesíticas de grano fino. La mineralización ocurre en forma de 
diseminaciones generalizadas, relleno de cavidades, vetas y brechas de vetas 
lineales y a lo largo de fracturas. Las vetas contienen rhodochrosita, esfalerita, 
galena, tennantita y calcopirita. La densidad de vetas aumentó entre los 100–
120 m y 200–220 m. La alteración argílica avanzada compuesta por sílice 
secundaria-pirofilita-caolinita y pirita acompaña generalmente a la 
mineralización. 

Por lo tanto, la zona polimetálica se encuentra abiertamente demostrada hacia 
el suroeste y noreste. 

• En los alrededores de PSU (Chita Porphyry Sur), el sondaje PSUDH25-155 
es el primero de los programados con el objetivo de expandir y completar el 
recurso histórico de PSU enriquecido en supergénesis y susceptible de 
explotación en open pit (categoría de recurso indicado de 33 Mt @ 0,43% Cu, 
180 ppm Mo, 0,07 g/t Au y 2,28 g/t Ag, y categoría inferida de 8,6 Mt @ 0,4% 
Cu, 160 ppm Mo, 0,07 g/t Au y 1,73 g/t Ag, según el Informe Técnico conforme 
a NI 43-101 y la Estimación Actualizada de Recursos Minerales del Proyecto 
Valle de Chita, San Juan, 2018). 

 
El sondaje PSUDH25-155 (azimut 315° y dip 60°; profundidad total de 321 m), 
ubicado 120 m fuera de la isosuperficie proyectada de 0,25% Cu derivada de 
la estimación histórica de recursos, intersectó un pórfido de diorita oxidado y 
alterado argílicamente (caolinita-arcillas-illita) con abundante vetamiento de 
cuarzo-sulfuros. La pirita y calcopirita son reemplazadas por calcocita-digenita 
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por debajo de la zona de óxidos a partir de los 53 m. Vetas de cuarzo-
molibdenita-calcopirita-pirita se vuelven comunes a partir de los 124 m. 
 
Así, los 32 m @ 0,34% Cu y 58 ppm Mo dentro de un intervalo más amplio de 
120 m @ 0,21% Cu y 77 ppm Mo desde los 22 m demostraron que la base de 
recursos del depósito PSU enriquecido en supergénesis y susceptible de 
explotación a cielo abierto tiene el potencial de ser sustancialmente ampliada 
y mejorada. 
 
El sondaje PSUDH25-156 (azimut 315° y dip 60°; profundidad total de 261 m) 
intersectó un pórfido de diorita altamente oxidado (jarosita-goetita) hasta los 53 
m y, en profundidad, transicional a una zona sulfídica que alberga vetillas tipo 
pórfido (cuarzo-pirita-calcopirita-molibdenita; vetas tipo B y D), con los sulfuros 
reemplazados por calcocita y digenita. A los 142 m, el cuerpo de pórfido 
diorítico está atravesado por una zona de stockwork de cuarzo con mica 
blanca-cuarzo-pirita-calcopirita-molibdenita en una intrusión dacítica alterada. 
 
El sondaje PSUDH25-157 (azimut 315° y dip 60°; profundidad total de 252 m) 
intersectó pórfido de diorita desde los 3 m, caracterizado por una zona mixta 
de óxidos de hierro (jarosita-goetita-hematita) con vetas sulfídicas preservadas 
con pirita-calcopirita y molibdenita. A partir de los 45 m, el reemplazo de 
sulfuros por calcocita-digenita se hace evidente. En profundidad, desde los 98 
m hasta los 252 m (fin del sondaje), las litologías se vuelven multifásicas con 
fases de intrusión dacítica, andesítica y diorítica que albergan sulfuros de 
cobre. 
 
El sondaje PSUDH-158 (azimut 135° y dip 60°; profundidad total de 314,2 m) 
confirmó la extensión de la zona de mayor ley en molibdeno (>200 ppm Mo), 
alojada en pórfido de diorita y afectada por calcocita-digenita supergénica en 
la zona mixta óxido-sulfuro, comenzando desde los 25 m hasta los 84 m bajo 
la superficie. Desde allí hasta el fin del sondaje, las rocas hospedantes de 
diorita exhiben un sobreimpreso fílico (mica blanca-cuarzo-pirita) sobre una 
alteración potásica (biotita secundaria-K-feldespato-magnetita), con 
vetamiento stockwork de cuarzo con molibdenita-calcopirita (vetas tipo B 
asociadas a pórfidos). 
 
El hierro total mapeado a partir de imágenes satelitales Landsat 8 (ver Mapa 2 
a continuación) demuestra una huella coherente de hierro total disponible 
sobre PSU que se extiende más hacia el sur por al menos 1,7 kilómetros en 
dirección del rumbo. Esta huella significativa de hierro total también coincide 
con un área estructuralmente perturbada, a lo largo del muro colgante de una 
falla de cabalgamiento con orientación N-S, brindando un entorno ideal para el 
desarrollo y transporte de fluidos ácidos requeridos para la disolución y 
enriquecimiento (transporte vertical o lateral) de sulfuros de cobre en el perfil 
meteorizado. Es interesante observar que el alto contenido de Fe también 
afectó a los granitoides pérmicos más antiguos ubicados inmediatamente al 
este. 
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 Tabla 1:  Programa de perforación Scout – Resumen de resultados 

 

Hole ID 
From To Length (1) Cu Au Ag Mo Pb Zn 

(mt) (mt) (mts)  % g/t g/t ppm ppm ppm 

CHDH25-150 254 258 4 0.48 0.13 11.54 4 88 663 

  28 52 24 0.3 0.1 20.22 63 218 350 

CHDH25-151 170.2 329 158.8 0.09 0.06 7.22 8 702 3137 

  389 396 7 1.51 0.25 58.84 10 1298 4063 

  69.5 74 4.5 0.13 0.28 176.68 3 6328 10516 

CHDH25-152 92 94 2 0.04 0.38 99.62 2 3535 17368 

  214 218 4 0.06 0.16 39.03 4 9928 31788 

  489 494 5 0.02 0.06 17.38 1 1579 12745 

CHDH25-153 180 208 28 0.03 0.07 1.3 1 35 7821 

  300 326 26 0.32 0.13 10.72 2 90 281 

  106 118 12 0.12 0.13 13.04 1 541 1133 

CHDH25-154 202 218 16 0.16 0.03 3.96 1 160 558 

  294 298 4 0.24 0.11 26.79 3 194 1341 

PSUDH25-155 22 142 120 0.21 0.09 1.47 77 7 49 

Inc 42 74 32 0.34 0.13 3.12 58 12 33 

PSUDH25-156 52.8 110 57.2 0.17 0.05 1.39 83 10 17 

PSUDH25-157 46 102 56 0.19 0.06 2.91 62 14 58 

PSUDH25-158 38 108 70 0.24 0.02 0.47 237 5 23 

  152 314.2 162.2 0.13 0.03 1.28 240 10 102 

(1) The true thicknesses are unknown 

 
 

.  
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Mapa 1. Sondajes completados CHDH25-150 hasta CHDH25-154 mostrados en relación con los 
límites del recurso estimado de alta ley en zinc (categorías indicadas e inferidas consisten en 291 kt 
de Zn contenido con leyes de 0,72% Zn, 17,6 g/t Ag, 0,13 g/t Au y 0,18% Cu y 616 kt de Zn contenido 
con leyes de 0,79% Zn, 16,5 g/t Ag, 0,10 g/t Au y 0,21% Cu, respectivamente), junto con el contorno 
del open pit utilizado en la estimación de recursos. La zona polimetálica está delimitada en base a 
ensayos y logeo de testigos de perforación.  

 
 

Testigo de perforacion Foto 1. CHDH25-151/70,2 m. Brecha de veta polimetálica argentífera de alta 
ley hospedada en sílice secundaria-rhodochrosita-sulfuros (esfalerita-galena-telururos de Au-Ag). El 
intervalo de 2 m de perforación que incluye este testigo de 25 cm arrojó 756 g/t Ag, 4,5% Zn y 1,1 g/t 
Au. 
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Mapa 2. Depósito de pórfido Cu-Mo-Au Chita Sur (PSU) que muestra la ubicación de los sondajes 
PSUDH25-155 a PSUDH25-158 aquí reportados, proyectados sobre superficie en las isosuperficies 
>0,25% Cu y >200 ppm Mo, ubicación de sondajes perforados y programados (promedio 300 m) en el 
programa de in-fill y Step-out de recursos en Chita. El mapa base muestra el hierro total obtenido de 
combinaciones de bandas de Landsat 8 y enfatiza el hierro extensamente disponible (proveniente de 
sulfuros). 

 

Total Fe% 
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DESTACADOS EN LA DEFINICIÓN DE TARGETS REGIONALES 
 

o La síntesis geológica, geofísica y geoquímica extensiva confirma un 
corredor polimetálico de edad miocena altamente prospectivo de más de 
6 km de largo por más de 2,0 km de ancho con orientación ENE a NE (ver 
Mapa 3).  
 
El mapeo detallado en el área de Placetas confirmó la presencia de litologías 
dioríticas y dacíticas coetáneas, similares a las rocas hospedantes del depósito 
polimetálico Chinchillones. En Chinchillones, la mineralización de alta 
sulfidación, vetas polimetálicas de sulfidación intermedia, brechas lineales y 
vetas tipo B-, A- y C- asociadas a pórfidos están aparentemente controladas 
por fallas con rumbo NE y E-O que ocurren en una zona polimetálica elongada 
de 2,0 km de largo y 0,9 km de ancho con orientación NE. Estas estructuras 
de control, consideradas como posibles vías de fluidos y magma, también 
están presentes en el área de Placetas. 
 

• En Placetas Central, targets listos para perforación (ver Mapa 4). 
 

Los resultados del estudio de suelos en grilla (206 muestras; grilla con intervalo 
de 100 m) destacan anomalías coherentes coincidentes en Cu-Mo-Au de al 
menos 1 km de largo por 0,5 km de ancho. Es importante que estas anomalías 
multielemento coincidan con una zona de falla con orientación ENE que separa 
las rocas dioríticas al noroeste de las rocas dacíticas al sureste. Este contexto 
es altamente similar a los controles estructurales observados en el depósito 
polimetálico Chinchillones. 
 
Hay una “rosquilla” elongada de destrucción de magnetita con rumbo E-O 
controlada por una falla, que coincide con una intrusión de pórfido de diorita 
mapeada, emplazada dentro de un cuerpo diorítico más antiguo y de mayor 
tamaño. Este cuerpo más joven mapeado se interpreta como un dique 
emergente proveniente de una intrusión más joven y productiva en 
profundidad. 
 

• En los alrededores de PSU, targets válidos para probar la continuidad de la 
mineralización Cu-Mo-Au y la presencia de otros centros intrusivos (Mapas 5 y 
6) 
 
La geoquímica de superficie compilada, las zonas con magnetismo reducido y 
el mapeo alrededor del área PSU indican que la zona sur de PSU requiere ser 
perforada. La continuación hacia el sur del depósito supergénico enriquecido 
PSU (Porfido Chita Sur) Cu-Mo-Au, aún poco perforada, mide 1,7 km x 1,4 km, 
lo cual puede albergar uno o más depósitos sustanciales. 
 
El hierro total mapeado a partir de imágenes satelitales Landsat 8 demuestra 
un hierro total disponible coherente sobre los alrededores de PSU que se 
extiende aún más hacia el sur por más de un kilómetro. 
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PROXIMOS PASOS: 
 

• Finalización de la perforación de expansión planificada de 5.400 m en PSU 

• Un presupuesto planificado de US$7,3 millones desde julio 2025 hasta junio 
2026 incluirá las siguientes actividades exploratorias: 
o un levantamiento MT sobre un área de 13,5 km x 8,0 km que abarca todas 

las áreas target principales 
o Testeo de los targets listos para perforación en Placetas Central y las áreas 

prospectivas al sur de PSU 
o expansión del muestreo geoquímico de suelos y rocas, junto con mapeo 

detallado del corredor Chinchillones-Placetas 
o identificación de targets basada en la integración detallada de los 

resultados de estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos 
 

Mapa 3. Corredor altamente prospectivo Chinchillones–Placetas con la zona polimetálica del depósito 
polimetálico Chinchillones y la geoquímica de suelos de cobre sobre el prospecto de pórfido Cu-Mo-
Au Placetas Central de edad miocena. La imagen TMIRTP destaca un complejo intrusivo de Placetas 
de 650 m de diámetro y otros centros intrusivos probables adyacentes representados por altos 
magnéticos. En Placetas Central, se observa una zona de destrucción de magnetita controlada por 
fallas con orientación E-O formando una “rosquilla” magnética elongada. 
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Mapa 4. Placetas Central: imagen de Molibdeno en suelos con valores superpuestos de cobre (ppm) 
en suelos. Las anomalías coherentes Cu-Mo-Au de 1 km de largo por 0,5 km de ancho coinciden con 
una vía interpretada de fluidos magmáticos-productivos con orientación NE que se extiende a través 
del depósito polimetálico Chinchillones. 
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Map 5. Pórfido PSU que muestra los resultados de la geoquímica de superficie de Cu en rocas y las 
zonas con depleción de magnetita a partir de imágenes magnéticas (Señal Analítica). También se 
muestra la extensión del depósito PSU enriquecido en supergénesis. 
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Map 6. El hierro total mapeado a partir de combinaciones de bandas de imágenes Landsat 8 delimita 
los distintos centros intrusivos, incluyendo Placetas Central, Chinchillones, PNO (Pórfido Norte), Lejano 
y PSU. También resalta el área rica en Fe aún poco perforada al sur de PSU. 

 

COMENTARIO 

El Sr. Ramiro Massa, Director de Minsud Resources, comentó: “Estos últimos 
resultados de exploración validan aún más la escala y la importancia estratégica del 
corredor Chinchillones–Placetas. Con múltiples centros mineralizados y extensiones 
sustanciales aún sin testear, creemos que este distrito emergente tiene un potencial 
significativo para la delimitación de múltiples sistemas mineralizados. Junto con 
South32, seguimos plenamente comprometidos a avanzar sistemáticamente en la 
exploración y desbloquear valor a largo plazo de este activo de alta calidad ubicado 
en una de las jurisdicciones más amigables con la minería en Argentina.” 
 
Control de Calidad (QA/QC) 
 
Todas las muestras de testigos fueron cortadas y preparadas en el área del proyecto. 
Las longitudes de las muestras fueron usualmente de 2 m, excepto en zonas con baja 
recuperación (áreas perdidas, fallas, etc.) y rupturas a partir de características 
geológicas principales discretas (p. ej., vetas, brechas de vetas). Tamaños de testigos 
perforados en los sondajes incluidos en este informe: CHDH25-150 (HQ hasta 490,8 
m; NQ hasta 675 m); CHDH25-151 (todo HQ hasta 500 m); CHDH25-152 (todo HQ 
hasta 501 m; NQ hasta 600 m); CHDH25-153 (todo HQ hasta 492,6 m); CHDH25-154 
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(todo HQ hasta 510 m); PSUDH25-155 (todo HQ hasta 321 m); PSUDH25-156 (todo 
HQ hasta 261 m); PSUDH25-157 (todo HQ hasta 252 m); y PSUDH25-158 (todo HQ 
hasta 314,2 m). 
 
El corte fue realizado por personal capacitado de MSA. Los testigos fueron partidos 
utilizando la sierra rotativa automática Corewise con disco diamantado circular, 
estándar de la industria, en el medio del testigo, aproximadamente 1 cm alejado de la 
marca de orientación. La mitad del testigo y las muestras duplicadas, incluyendo todos 
los fragmentos, fueron colocadas en bolsas plásticas etiquetadas. Cada una tenía su 
número de muestra y fue sellada con precintos plásticos de seguridad. 
 
Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio principal ALS Patagonia S.A. en 
Mendoza para su preparación. Esta instalación acreditada bajo ISO 9001, envió las 
pulpas preparadas a ALS Perú S.A. en Lima, Perú. El laboratorio ALS Perú S.A. está 
acreditado bajo ISO 9001:2008 e ISO 17025, asegurando cumplimiento con 
estándares internacionales. 
 
Los protocolos analíticos son los siguientes: 
 

• ME-MS61 y ME-MS61m: Análisis multielemento de 48 elementos con digestión 
por 4 ácidos. Una muestra preparada (0,25 g) es digerida con ácidos perclórico, 
nítrico y fluorhídrico hasta sequedad. El residuo es disuelto en 12,5 mL de 
ácido clorhídrico al 10%. La solución resultante se analiza por ICP-AES. Los 
resultados son corregidos por interferencias espectrales entre elementos. 

• ME-OG62: Para muestras sobre límite, análisis con digestión por 4 ácidos 
mediante ICP-AES convencional para Ag, As, Cu, Mo, S, Pb y Zn. 

• Ensayo al fuego Au-AA24 (50 g): El oro se analiza mediante fusión 
convencional por ensayo al fuego y espectroscopía de absorción atómica 
(AAS). 
 

Minsud siguió procedimientos estándar de la industria con un programa de control de 
calidad (QA/QC). Se incluyeron duplicados de campo, estándares y blancos con todos 
los envíos al laboratorio principal. Minsud no detectó problemas significativos de 
QA/QC durante la revisión de los datos. 

Declaración de Persona Calificada (QP) 

La información científica y técnica contenida en este comunicado ha sido recopilada, 
revisada y aprobada por el Dr. Renato Bobis, MAusIMM CP (Geo), Vicepresidente de 
Exploración part-time de la Compañía, quien es una Persona Calificada según lo 
definido por la Norma Nacional Canadiense NI 43-101. El Dr. Bobis posee experiencia 
suficiente en relación con el estilo de mineralización y el tipo de depósito en 
consideración, así como en la actividad que está realizando, para calificar como 
Persona Calificada. 

Acerca del Proyecto Valle de Chita, Provincia de San Juan 

El Proyecto Valle de Chita es un sistema de pórfido en etapa de exploración avanzada 
con una extensa mineralización de estilo pórfido Cu-Mo-Au y mineralización 
polimetálica Ag-Pb-Zn alojada en intrusivos multifásicos y rocas encajantes con 
brechas hidrotermales asociadas. La Provincia de San Juan, Argentina, posee un 
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sector minero robusto y reconoce los importantes beneficios económicos del 
desarrollo responsable de su considerable dotación de recursos minerales. El 
Proyecto Valle de Chita es propiedad y está gestionado por MSA, de la cual Minsud 
posee indirectamente un 49,9% de participación. El otro 50,1% de interés en MSA es 
propiedad de una subsidiaria de propiedad total de South32 Limited (“South32”). 
Minsud y South32 firmaron un acuerdo de accionistas para regular la gestión y 
operación de MSA, que incluirá exploración adicional. 

Acerca de Minsud Resources Corp. 

Minsud es una compañía de exploración minera enfocada en explorar su proyecto 
insignia de Cu-Mo-Au-Ag-Pb-Zn, el Proyecto Valle de Chita, en la provincia de San 
Juan, Argentina. Las acciones de la Compañía están listadas en la TSX-V bajo el 
símbolo comercial “MSR” y en el OTCQX bajo el símbolo “MDSQF”. 

Acerca de South32 Limited 

South32 Limited (“South32”) es una empresa minera y de metales diversificada a nivel 
global. El propósito de la compañía es marcar la diferencia desarrollando recursos 
naturales, mejorando la vida de las personas hoy y para las generaciones futuras, y 
ser una entidad confiable por parte de sus accionistas y socios para concretar el 
potencial de sus recursos. South32 produce minerales y metales críticos para la 
transición energética mundial desde operaciones en América, Australia y el sur de 
África, y se dedica al descubrimiento y desarrollo responsable de su próxima 
generación de minas. South32 aspira a dejar un legado positivo y construir relaciones 
significativas con socios y comunidades para crear futuros más brillantes juntos. 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR A: 

Agustin Dranovsky 

President and Chief Executive Officer 

info@minsud.com 

www.minsud.com 

+1 416-479-4466 
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